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SEALED INK CUP 90 Q
Tampondruckmaschine

B Querrakel-Tampondruckmaschine

B Hervorragendes Preis-/Leistungsverhdltnis
B Wartungsarm

W Prozesssicher

B Bedienerfreundlich

W Touchpanel 4"

B Inklusive Maschinen-Untergestell

1

Ergonomischer Handarbeitsplatz mit Querrakeleinheit

Die Losung fiir lange und schmale Druckmotive

Die SEALED INK CUP 90 Q besteht aus bewdhrter TAMPOPRINT-Technik und ist das Einstiegsmodell aus dem Portfolio
unserer Querrakel-Tampondruckmaschinen. Sie ist konzipiert fiir Anwendungen, die ein langes Druckbild benétigen,
wie z.B. Katheterbedruckung, langliche Abdeckungen oder Gehduseteile. Mit einer guten Grundausstattung bietet
diese Standardmaschine ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhltnis.



Kompakte Bauweise

Die SEALED INK CUP 90 Q ist eine einfarbige
Tampondruckmaschine zur Realisierung von
langeren Druckbildern, die groRer sind als der
eingesetzte Farb-/Rakeltopf. Konzipiert als Ein-

Hohenverstellbarer Winkeltisch

fiir einen stabilen Stand und fiihrt zu hoher Sta-
bilitat. Flexibilitat bietet der hdhenverstellbare
Winkeltisch, wodurch schnell auf verschieden
groRe Bauteile umgestellt werden kann.

steigermodell bietet diese Maschine eine gute
Basis fiir eine Vielzahl von Anwendungen. Das bedienerfreundliche Touchpanel ist bei al-
len neuen TAMPOPRINT-Maschinen einheitlich.
Es konnen viele Parameter und Funktionen der

Maschine am Display gesteuert und eingestellt

Als Grundausstattung enthélt diese Tampon-
druckmaschine ein Untergestell mit prakti-

Option Restfarbenabholung

Die SEALED INK CUP 90 Q ist flir den Anbau
einer Restfarbenabholung vorbereitet.

Optionen
— Restfarbenabholung
— Kreuzsupport

Zubehér
— Adapterwinkel fiir KlischeegroRen

schem Stauraum. Dieses sorgt dariiber hinaus werden. 510 x 70 mm und 710 x 70 mm
auf Anfrage
SEALED INK CUP 90 Q
Artikel-Nummer 0106 06
Taktzahl/Stunde max. 600
Farb-/Rakeltopfgrofie @ mm 90
KlischeegroRe (Breite x Tiefe) mm 800 x 100, 600 x 100
DruckbildgréRe max. @ mm 85
Malke (Breite x Tiefe x Hohe) @ mm 1114 x 1166 x 1600

Gewicht kg 265
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http://www.wittich.ch
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Alle Standorte zertifiziert ISO 9001:20152

TAMPOPRINT® INTERNATIONAL CORP.
1400 26th Street, Vero Beach

FL 32960

USA

Tel. +1772 778-8896, 800 810-8896
Fax +1772 778-8289

sales@tampoprint.com
www.tampoprint.com

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen oder Marken in diesem Prospekt berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme,
dass solche Namen oder Zeichen im Sinne des Markengesetzes als frei zu betrachten waren und daher von jedermann frei benutzt werden diirfen.

Die Rechte verbleiben bei ihren jeweiligen Inhabern. TAMPOPRINT-Produkte werden laufend nach dem neuesten Stand der Technik weiterentwickelt.
Abbildungen und Beschreibungen sind deshalb unverbindlich. Unsere Maschinen werden nach den derzeitig giiltigen europdischen Maschinenrichtlini-
en, sowie den europdischen Produktnormen EN 1010 -1 und EN 1010 - 2 gefertigt.

Copyright © TAMPOPRINT AG. Technische und sonstige Anderungen vorbehalten.
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